CANALIZACION SUBTERRANEA. ACERAS PAVIMENTADAS

ACERA PROYECTADA
0 EXISTENTE

RELLENO S/ART. 32.32 DEL PCTG

CINTA PLASTICA AVISADORA ALUMBRADG P

SUBBASE DE ARENA DE MIGA

2 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMA-

FOROS S/ART. 43.33 DEL PCTG

SUBBASE DE ARENA DE MIGA

SECCION TIPO

TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO
EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE

ol
0.095

UNIONES CON MANGUITOS
‘ GUIA INTERIOR DE ACERO
0 PLASTICO

UNE-EN-50086 (USO NORMAL "N").

SECCION TUBO

COTAS EN METROS

PLACA PARA TOMA DE TIERRA. DETALLE

CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO VV-750 V.

COLOR VERDE AMARILLO
ANTES DE SOLDAR

DETALLE DE SOLDADURA
DE DERIVACION

CABLE CU VV750V 35 MM2. V/A a
PARA CONEXION Y MIN. 16 MM2.
PARA LA RED EQUIPOTENCIAL.

PELAR LAS JUNTAS 10 cm

BACULO O CENTRO DE MANDO

TORNILLO DE PUESTA A TIERRA
(INOXIDABLE)

TERMINAL DE PRESION

CONDUCTOR DE COBRE CON
AISLAMIENTO VV - 750V
(VERDE-AMARILLO) 35 MM2

0.5 0,578 0,15
SUBBASE DE
ARENA DE MIGA 0,56l SUPERFICIE DE
VER PV-17

LA ACERA

SUBBASE DE

ARENA DE MIGA
VER PV-17

35 MM2

HORMIGON HM-12,5 0 FABRICA

DE LADRILLO MACIZO CON
M-250 DE 1/2 PIE ESPESOR Y
ENFOSCADO FRATASADO CON

M-450 INTERIOR

35 MM2. VV750V.
VERDE-AMARILLO

0,50

PUNTO DE SOLDADURA

PLACA DE COBRE
DE 2 MM. S/UNE
UNE EN 1982
UNE EN 1652

PERRILLO (INOX.)

® | A SECCION DEL CONDUCTOR DE SALIDA DE PLACA, SERA
COMO MINIMO 35 MM.2 CU W 750 V VERDE-AMARILLO

® SE INSTALARA UNA PLACA EN CADA ELEMENTO METALICO
ACCESIBLE A LAS PERSONAS

@ LA RESISTENCIA MAXIMA DEL SISTEMA SERA IGUAL O
INFERIOR A 5 OHNIOS CUANDO EXITA RED
EQUIPOTENCIAL Y HASTA 30 OHNIOS CON
TIERRAS INDEPENDIENTES

ALUMINOTERMICA

CABLE PRINCIPAL DE TIERRA
VV750V CU-35 MM.2 V/A

ANGULO DE DOBLADO DE SOLAPAS
ENTRE 5° Y 30°

COTAS EN METROS

CANALIZACION SUBTERRANEA.

FIRME PROYECTADO
0 EXISTENTE

ARENA DE MIGA PARA RELLENO

CRUCE DE CALZADAS

S/ART. 32.32 DEL PCTG
CINTA PLASTICA AVISADORA

0.90

ALUMBRADO PUBLICO
HORMIGON HM - 12,5

HORMIGONADO EN DOS FASES

3 TUBOS PARA ALUMBRADO Y SEMAFOROS

E

0,10

LAl

S/ART.43.33 DEL PCTG

0,11

ARQU

ACERA

0,10

SECCION TIPO

TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO ROJO
EXTERIOR Y LISO INTERIOR TRANSPARENTE

- .
g
gl . P
S| UNIONES CON MANGUITOS
‘ GUIA INTERIOR DE ACERO
- 0 PLASTICO
|
UNE-EN-50086 (USO NORMAL *N")
SECCION TUBO
COTAS EN METROS
ETA TIPO | CON TAPA DE FUNDICION

PARA CRUCE DE CALZADA

T

0,31

TERRENO NATURAL |

e i COMPACTADO x J

SUBBASE DE ARENA DE MIGA

VER PV-17

SELLADO CON ESPUMA

L v

0,17 0,538 0,17

SECCION A-A

““UUJJJJ_IULLLJJWMMJ‘JJ_L

HORMIGON HM-12.5 O FABRICA DE
LADRILLO MACIZO CON M-250 DE
1/2 PIE ESPESOR REVESTIDA
INTERIORMENTE CON ENFOSCADO
FRATASADO CON M-450

DE POLIURETANO
DESPUES DE CABLEAR

0,538
0,561
0,878

PLANTA-SECCION

COTAS EN METROS

SECCION B-B

TAPA DE FUNDICION

SECCION A-A
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ARQUETAS TIPOS |l

LADO CALZADA

CON TAPA DE FUNDICION PARA P
DERIVACION Y TOMA DE TIERRA

0578

FUNDICION DUCTIL
NORMA UNE-EN 124 TIPO B-125

ACERA

0,561

4.2

0,40

0,60

SUBBASE DE ARENA DE MIGA
VER PV-17

OO LTI

TERRENO NATURAL
COMPACTADO

I W

HORMIGON HM-12,5 O FABRICA DE
LCADRILLO MACIZO CON M-250 DE

017 0538 0.7 1/2 PIE ESPESOR REVESTIDA
INTERIORMENTE CON ENFOSCADO

SECCION A-A

FRATASADO CON M-450

ENTRADA DE ALIMENTACION

4

0,538
0,561
0,878

SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO
DESPUES DE CABLEAR

COTAS EN METROS

VISTA GENERAL

NOMBRE DEL | |J
FABRICANTE ™

J U
C ) ( ) ( ) ( )
COTAS EN MILIMETROS
FECHA MODIFICA A MODIFICACION COMPROBADO
TITULO:

CLIENTE:

AYUNTAMIENTO DE .,
8 SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS Remodelacion de la Calle Romero
(MADRID)
REFERENCIA: 09M02
AUTOR: PLANO: 09M02 AU-DI-2
ALUMBRADO URBANO. DETALLES
Secciones tipo de zanja y Arquetas
FECHA: ESCALA: NUMERO®:
Fdo:
et 3 i et PoERTR Febrero, 2009 s/plano A.U.-D.1

ORIGINAL A3



