POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO TUBULAR POZO DE RESALTO PARA ALCANTARILLA TUBULAR POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO TUBULAR
(Profundidad < 2,60 m.) (Profundidad>2,60 m.)
CERCO Y TAPA
0.25 0.70 0.25 DE FUNDICION A
2 1.20
0 FABRICA DE LADRILLO 0.25 0,80 0.25
CERCO Y TAPA DE FUNDICION W _ | MACIZO CON M-250 COTA RASANTE 0.25  0.70 0.25
(VER FICHA) = =~ ALTURA CERCO U HORMIGON HM-20
@ 1.20 . of —
ENFOSCADO FRATASADO o
COTA RASANTE 025, 9070 0.25 CON M-L50 PARA FCA. 2 g . Bl | ALTURA CERCO
DE LADRILLO ° u Zn 0.30 ?
1,00 0,25 2 u
z ENFOSCADO FRATASADO . e
FABRICA DE LADRILLO I ALTURA CERCO £ CON M-450 PARA / R 2 |
MACIZO CON M-250 U FABRICA DE LADRILLO MACIZO ‘ "—& B FABRICA DE LADRILLO 3 Y S <
HORMIGON HM-20 Z CON H-250 U HORMIGON HM-20 f — = 0 ENFOSCADO FRATASADO
g - i 7 é P CON M-450 PARA FCA
Qo S g +— +— DE LADRILLO
s Sl I — = — 3| > 8 8
b3 @ 5 S N
N K S|~ 4 213 °l X < o FABRICA DE LADRILLO
i —t _12 >|e g = MACIZO CON M-250 U
2 38 < ENLUCIDO Y BRUNIDO Z s | 3 HORMIGON HM-20
B . PATES R = CON M-850 S = w0 S
L1 : — g \
2 43 23 42 o8 SN g AMos
2 = S I 29 E{RS
s > £ 3 045 Zle 7 2(3 g
g -2 e ENFOSCADO FRATASADO CON M-450 e HE ! g|s Q H 5| 3 o
&8s == PARA FABRICA DE LADRILLO °|2 ] g S 0,25 0.80 0.2 0.75 0.25 sl 8 g
COTA CUNA z Nl w z O 2 w ° —
. = Q= . o 5 —:
& a s V =< SECCION C-C & 8
s < - 2
3 . 2 CUNA CON @ S
ENLUCIDO Y BRURIDO ~ ° C M C 25 80 0,25 TUBO DE SALIDA FABRICA DE LADRILLO o
CON M-850 /I/ ) HORMIGON HM-20 MACIZO CON M-250 % =
HORMIGON HM-20 2 e =1
b HORMIGON HM-20 A o SECCION A-A =% COTA CUNA
e ENLUCIDO Y BRUNIDO il
0.25 2110 0.25 .
t oo + o ¥ CON M-850 = —a
5 0 —=B A s
3
0 I ¢ - -
- EN FUNCION DE LA
SECCION A-A [; ALTURA EN ENTRONQUE
DE ACOMETIDA
D jI D 0.50 M. <h <IM 0.25 4 0.25 HORMIGON HM-20
+ + —_
Y o 5b ‘ 7 o2 _TUBULAR 830 ENLUCIDO Y BRUNIDO 2 1.60
- - = > MORTERO M-250 CON M-850 A
= ) -
TUBULAR 2 &:u: 050 o1z FABRICA DE LADRILLO SECCION A-A
— . . j MACIZO CON M-250
3 | FABRICA DE LADRILLO T—T—ﬁ ———
< MACIZO CON M-250
mE g
A A g S, TUBULAR
33 f \ ol o < o
2 f |
4 h °|2 L% E ﬂ*f 2|3 3 3 —J
» e — v <
I I ST = 1 S 2 A A
S ) °l 8 S =
S >
4+ E—° ~ \
DIMENSIONES SOLERA 2 3 TUBO 8. 0.30 . DIMENSIONES SOLERA
DIAMETRO 1 b < oy HORMIGON HM-20 T T DIAMETRO [ b
TUBULAR | 2 | L o ToRULAR | 2| P2
8 cn. 1 g L o on ™
30 030 | 0,40 l J A l J LOSA DE GRANITO 0,25 1,80 0 36 B = 30 030 | 0,L0
40 040 | 0,35 JRE 170 4 0.80 4 0.60 x 0.40x 0.10 R SECCION E-E 40 040 | 0,35
50 0,49 | 0,305 O PREFABRICADA SECCION D-D L 5 049 [0.305
60 0,566 | 0,267 ENLUCIDO Y BRUNIDO . DE HORMIGON HM-35 60 0,566 | 0,267
TUBULAR CON M-850 HORMIGON HM-20
PLANTA - SECCION
PLANTA - SECCION
B I ULAR (Brotundidad S o a0 w3 00 ARGQUEIA DE BECISTRG PARA ALCANTASILLADG POZO CON ABSORBEDERO OBRA DE FABRICA TIPO C—1 SECCION TIPO DE ZANJA PARA TUBULARES DE HORMIGON EN MASA (% 30 o 60 cm.)
rofundida ’ m- TUBULAR PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA CON TUBULAR AL COLECTOR
CON ACOMETIDA DOMICILIARIA EN TERRENOS ESTABLES
§ 0,15 045 0,70 025 0.25 0.69 025 Q.40
i CERCO Y TAPA DE FUNDICION RASANTE DE_ PAVIMENTO RASANTE DE ACERA O ZONA  _ RASANTE DE ACERA D ZONA
CERCO Y TAPA DE FUNDICION EXSTENTE 6 PROYECTADO) CoN TRAICO RGDADD SN TRAFICO RODADO
ICH. RASANTE ACERA
@ 1.20 (VER FICHA) FABRICA DE LADRILLO 0.15 0.70 Q.15 CALZADA § g .
COTA RASANTE ENFOSCADO FRATASADO MACIZO DE 1 PIE ‘ [ [ ‘ —_s — <
CON M-450 PARA FCA. T | /7 N | \ /
DE LADRILLO T b / \ 0.10
TAPA DE S| o | | é\ / é
FABRICA DE LADRILLO ) I ALTURA CERCO FUNDICION 3 | N // | §\ PERFIL DE_ZANJA SEGUN H 5
MACIZO CON M-250 U r 2 s | \ A | 3l [ o Al
HORMIGON HM-20 z ° E L = L OE 5 \ 3|8 38 w
= 2 g 2 H y sls g
o3 ol ‘o.zzl 0.60 1 0.60 ‘ 0.60 lo.sz l °! iz z e H
- Slw — 32 sasmees  f T — — — — g — — — — — 3
° 4 036 . Y ADECUADOS O SELECCIO- £ At 2
~ = 2,0 2 NADDS CON CAMPACTACION 2 i =]
v — ALZADO “A o et 2 £ == ! Bl
a TACION>95% P.N.(ARTICULO & s
= HORMIGON HM-20 & ’—{> A SECCION A—A 42.11 PCTG) g
I=) - FABRICA DE LADRILLO z T z
s wls MACIZO CON M-250 ] ° g 3
I Q= FRATASADO REVESTIDA INTERIORMENTE SUELOS ADECUADDS 08 g 3
< = = CON ENFOSCADO < e
< 3 " SELECCIONADOS SIN o Y
g g — i SECCION A-A FRATASADO CON 1450 fl N P be sty 8 | 3 - .
9|2 |1z v i Il >Z0mm CON COMFAC= 3 = ‘ ‘ ‘ ‘
i | PATES (VER FICHA) T TACION»95% PN . cota DE cun —— = — — — | —
COTA CUNA zZIL v g W o (ARTICULD 4211 RCTG) .
o o 9 FIEEEE ] EEE S| v - L
s < ot I T I O Y A it S
=T AL POZO DE REGISTRO O POZO DE °l Bt [coTA_DE_cuna
d g OTRO ABSORBEDERO QUE VIERTE AL Iy
EN FUNCION DE LA —= REGISTRO DEL COLECTOR —
ALTURA EN ENTRONGUE 2 MIN. 0.30 (DEL L CAVA DE_GRAVLLA DE TAMANO CIoN DEL TUBERIA DE_HORMICON VIBROPRENSADO CON
DE ACOMETIDA POZO DE 8 5 0 Z5mm(ARTIUD 2.1 FGTG) FONGO DF TA ANA ENCHUFE OE CAMPANA PARA JUNTA DE GOWA JUNTA_ELASTICA DE GOMA.
050m. <hs<Im
= = ACOMETIDA o L L2.50
0.25 | o110 JEES PARTICULAR) - NICHO PARA CAMPANA O OF TR
ENLUCIDO Y BRUNIDO * 2 1.60 2%<p <h % T - 5
CON M-850 HORMIGON HM-20 EERAPP) \ ° SECCION TRANSVERSAL & A SECCION LONGITUDINAL Cotas en metros
A . 025 . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 30 0,90
SECCION A-A TUBULAR 080 l HORMIGON HM-20 0.23 0.60 0.60 0.60 023 - =
2 130 K
FABRICA DE LADRILLO, v — 50 110
MACIZO DE 1 PIE ALZADO - SECCION PLANTA AZ% 60 120
L{> A
IMBORNAL VENTILADO (D) s
PARA ABSORBEDERO
TUBULAR ARQUETA Y CUNETA DRENAJE PLUVIALES
BORDILLO DE_ HORMIGON
[ | .
@ TAPA g - ~.2 REJILLA PRACTICABLE 2
A — Z X 1 1 i
o5 dr TALUD O DESMONTE
I [ 7 g @ s
PARA ABSORBEDERO ENLUCIDO Y BRUNIDO o
‘ k FABRICA DE LADRILLO ON 11850 A N 4 2
MAGZD CON M—250 U PLANTA - SECCION FABRICA DE LADRILLO~_ N 4 ©|
= HORMIGON_ HM-20 ’72 < MACIZO CON M-250 U ™~ N 7 8| FECHA MODIFICA A MODIFICACION COMPROBADO
— 1| ~ d
— DIMENSIONES SOLERA HORMIGON HM—20 N 4 =
DIAMETRO i CoThs &N METRoS N 2 CLIENTE: TITULO:
[ TUBULAR a b ENLUCIDO ¥ BRUNIDO IMBORNAL SUMIDERO SELECTA MAXI TALUD O DESMONTE > <
@ om m m A SAINT-GOBAIN DE OBRA = o y AYUNTAMIENTO DE
g 4 -,
030 | 0,40 ENLUCIDO Y BRUNIDO 5 SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS Remodelacién de la Calle Romero
40 040 | 0,35 - 41,77 > (MADRID)
50 049 | 0305 . e = REFERENCIA: O9M02
= = -
60 0,566 | 0,267 =] 430 A LA RED DE ; ; -
B H= BORDILLO DE HORMIGON R e B 2E o AUTOR: PLANO: 002540
PLANTA - SECCION g g [ le— . g Alcantarillado. Detalles )
°l — SECCION CUNETA —= Seccién fipo de zanja. Pozo de registro para canalizaciones circulares, Pozo de resalio parg]
= :
=1 canalizaciones circulares. Acometida domiciliaria. Imbornal venfilado, Cuneta triangular.
= HORMIGON HM—20 0.25 1.00 025 Arquetarsumidero con marco y refla de fundicion. Obra de fdbrica fipo C-1
L o FECHA: ESCALA: NUMERO®:
SECCION ARQUETA oo
s
RAREOS LINARESMERNS, Febrero, 2009 s/plano AL-D
SRR %

ORIGINAL A3



