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NOTA : EN EL ACUERDO DEL BORDILLO TIPO IX-C CON EL PAVIMENTO DE
LA CALZADA SE ADMITIRA UN RESALTE MAXIMO DE + 5Hi.NO SE
ADMITIRA NINGON REHUNDIDO,
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COLOR ROJO (VER FICHA PV.3)
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LOSETA DE 4 PASTILLAS (0,21 X 0.21)
TIPO | - COLOR NEGRO (EN ACERAS
CON LOSETAS TIPOS II, 1l Y 1V)
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NOTAS:

VER FICHAS PV.9, 10, Il
EN EL ACUERDO DE LAS PIEZAS ESPECIALES TIPO XI CON EL PAVIMENTO DE LA CALZADA
SE ADMITIRA UN RESALTE MAXIMO DE +2 cis. NO SE ADMITIRA NINGUN REHUNDIDO

EN EL CASO DE PAVIMENTACION DE ACERAS CON ELEMENTOS DE GRANDES DIMENSIONES,
SE UTILIZARA ADOQUIN EN EL VADO.

BORDILLOS TIPO

20

20x30 cm. (MONTABLE)

DELIMITACION DE

LLA DE PROTECCION

COTAS EN METROS

ESCALA 1:5

BISEL RELLENO CON M-450

TIPO 1l 20x22 cm. (MONTABLE)
ISLETAS

=
14 10
11 3 s 1
"
0 o
N ~ « @

TIPO V 30x16 cm. TIPO IV 20x14 cm. TIPO VI 20x10 cm.
BORDILLO RIGOLA DELIMITACION DE
ACERAS CON ZONAS
. TERRIZAS O ZONAS VERDES
3 14 “
- ,0.086, 0.19 .
o
. S
I o
Q
1 o o s
S 5
<+ o
0.25
TIPO 11l 17x28 cm. TIPO C9 13x25 RANURADO

DELIMITACION DE

ACERAS CON CALZADAS

MINIMO

2,00

BORDILLO PLINTO 2 ch

ANCHO PASO DE VEHICULOS

]
1,00 1,00
BORDILLO TIPO Ill
* t

PLANTA EN ACERA DE ANCHO SUPERIOR A 3,00 M.

CoTas En

ALCORQUE ORDINARIO SIN REJILLA
ESCALA 1:7.5

100 L0y

—
—
p—

Lo .

PLANTA

HORMIGON HM-12,5

SECCION

COTAS EN CENTIMETROS

o
8
il
V]

METROS.

BORDILLO TIPO VI

100

175 (PTE. 8%) 4

175 (PTE. 8%)

1,75 (PTE. 8%) 4

FIRVE_ HORMIGON H20M
SOPERFICIE TRANSVERSAL 1.555m2

SECCION TIPO
ENLACE CALZADA— PASO PEATONES—CALZADA

ESCALA 1:50

1,75 (PTE. 8%)

20

L0/4L3

LO/L3

20

10

20

mem BLANCA LMURA RouA

PLANTA
ENLACE CALZADA— PASO PEATONES—CALZADA
ESCALA 1:50

BALDOSA HIDRAULICA TIPO VI PARA
ACERAS EN PASO DE PEATONES

ESCALA 1:2
20 L0/L3 L0/63 20

OO OO

|
200/300
@
g

OO O
OO0
CACACACAT)

200/300

PLANTA

@ CAPA DE BASE

CAPA DE HUELLA O DE
RODADURA

[
-

ASFALTO

COORDENADAS CROMATICAS-SISTEMA CIELAB-

NOTA: EL COLOR DE LAS BALDOSAS TENDRA LAS
L*= £0,50
A*= 20,20

CON UNA DIFERENCIA MAXIMA AE* DE HASTA 10 UNIDADES

cALZADA

COTAS EN MILIMETROS

S5e
@ 1719 @ 26/28
2
R
-
5
/ /% g
3
- )
é SECCION
FECHA MODIFICA A MODIFICACION COMPRQOBADO
TITULO:

CLIENTE:

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
(MADRID)
REFERENCIA: 09M02

Remodelacién de la Calle Mampaso

AUTOR: PLANO: 09M02 PP-D
Pavimentacion. Detalles
Bordillos y acerados tipo, pasos de peatones y
vados de vehiculos, alcorque tipo
FECHA: ESCALA: NUMERO®:
Fdo:
SRS dme S MERINS Febrero, 2009 s/Plano P.P.-D
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